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24小時工廠與園區雲端AI總管

其他認證產品

思納捷官網

E1608012

三相三雙迴路電錶
Multi-circuit Power Meter(DIN rail)

此多通道電力表可測量多樣電力資訊，並具備遠端通訊功能。包含 5 組繼電器輸出模組和 1 

個 RS485 通訊 1 個電力線通訊輸出埠 (PLC)，通訊格式 (Modbus RTU Mode)，使之可以裝

置在電量管理、報警和遠端通信控制等的各種運用需求，此外，本儀表採 DIN Rail 導軌式

設計，適合深度較淺的分電盤面安裝。

產品規格

多樣參數，含電壓、電流、有效功率、無效功效、視
在功率、功率因數、頻率、有效電能等 8 種參數顯示

大樓 / 公寓分戶、展覽攤位、學校宿舍用電計費管理適用範圍

使用情境 可裝置在電量管理、警報和遠端通信控制等各種需求

功   能 測量多樣電力資訊，並具備遠端通訊功能

產品特色

型號

接線方式

輸入範圍

顯示

準確度

顯示更新時間

通訊介面

輔助電力

電力需求

工作溫度

標準

外型尺寸 (cm)

E-AEM-12, E-AEM-33, E-AEM-34

1P2W / 1P3W / 3P3W / 3P4W

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
電壓 ：50-500 V ;

目前外接 CT 0~5A / ~60A / ~100A/~600A

2-line, 6 digits for each. Top pane: 6.5mm high;
bottom pane: 9.6mm high

電壓 / 電流 / 頻率： 0.2%
中性線電流：1.0% 功率因數：0.5%

0.5 秒

RS-485 通訊介面 , MODBUS Protocol

AC 85-264 V/DC  100-300V

AC:10VA DC:4W

0℃ ~ +60℃

EN55011; EN61326; EN61010

5.4(W) × 8.1(H) × 6.6(D)


